Administration d’un bolus étendu

L'écran Bolus de correction affiche la valeur
de I'administration des bolus. Pour annuler

le bolus avant la fin, appuyez sur Annuler. Si
vous ne souhaitz pas voir la valeur des bolus,
appuyez sur Accueil pour revenir a I'écran
accueil. Une fois que le bolus de correction a
été administré, la pompe émet deux bips ou
vibre deux fois, revient a I'écran d'accueil, puis
commence a administrer le bolus étendu.

Vérifiez la dose, puis appuyez sur Perfuser
(ou changez la quantité a I'aide des touches
Q ou ), vérifiez la quantité, puis appuyez
sur Perfuser).

- ou - Pour contourner un rappel glycémie,
appuyez sur le bouton Touche Bolus pour
administrer le bolus

Commencez a
I'écran d’accueil

Cozmo

Base : Schéma 1
Débit: 1,150 u/h

& | Appuyez
sur Menu

Ajuster pour
Gly 0,9 mmol/L

0,650

% Perfuser

Perfusion du
Bolus: 0,65 u

0,25u

Accueil>

Glycémie
Actuelle

mmoI/L

Facteur: Tu/ 1,40 mmol/L
Objectif Gly : 7,9 mmol/L

Y
<Retour g~4Suivant>

Entrez votre niveau
de glycémie actuel,
déterminé par un
test, puis appuyez

sur Suivant

Choisissez Etendu

Choisissez la quantité (unités
d’insuline ou grammes de

Appuyez sur puis appuyez sur glucides), puis appuyez sur —ou-
Sélect Sélect Suivant Appuyez sur
@ Menu Bolus Bolus Bolus étendu le bouton Prépar. repas
étendu Touche bolus Total =0 g

Standard e . .

Bolusde corection 1 [Etendu_——||p | Quaniee: IER | Quancie: [ Option 1-g: [T
Débit temporaire Combiné ’ : : :

Schéma de base Appuyez

AccueiIESélect.> FYsuivanty]  [<Retour ESuivant sur Fin Suivant>,

Non

Bolus Bolus étendu

étendu

Quantité: _1,70u

Durée: Mh
<Retour Csuvants

Choisissez durée, puis appuyez sur Suivant
Vérifiez le bolus, puis appuyez

Bolus
=J étendu sur Perfuser

Quantité: JJBJu | - ou - Pour contourner un
Durée:  0230h [ rappel glycémie, appuyez sur

le bouton Touche Bolus pour
<Retour [Perfuser) administrer le bolus

Quantité: 254
Durée: h

<Retour ESuivant

Oui

Ajouter un bolus
de correction?

Remarque : 0,30 unités
dinsuline active

Suivant>

Ajouter un bolus h*
de correction?

Si vous voulez personnaliser le bolus
de correction avec un bolus repas:
choisissez Oui pour administrer un
bolus de correction, puis appuyez

sur Suivant; choisissez Non, puis
appuyez sur Suivant

* Si vous avez de l'insuline active d'un bolus
précédent, 'écran par défaut est Non et il
indique la quantité d'insuline active restante.
Si vous n‘avez pas d'insuline active d'un bolus
précédent, I'écran par défaut est Oui

Choisissez la quantité pour
l'option 1, puis appuyez
sur Suivant; faites de
méme pour chaque option
supplémentaire
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Interruption d’un bolus étendu

Commencez a
I'écran d’accueil

Cozmo 1

Base : Schéma 1 Appuyez sur
Débit: 1,150u/h [ Arréter

é N
Arter T Wenu>

Perfusion
a arréter

Toutes perfusions Choisissez Etendu, puis

Débit temporaire A
appuyez sur Sélect

Quantité
restante: 1,25u
Durée : 1:30h
Stop bolus?

Appuyez sur Oui



Bolus combiné

Ce bolus combiné utilise les fonctions des bolus standard et
Etendu, qui peut étre utilisé lorsque le repas comprend a la
fois des glucides a absorption lente et a absorption rapide, une
pizza par exemple. Vous pouvez programmer un pourcentage
des bolus pour I'administration immédiate, et le reste pour
Padministration sur une période définie.

REMARQUE: Lorsque vous appuyez sur Perfuser pour com-
mencer I'administration d’'un bolus combiné, la pompe attend
jusquau prochain intervalle de 3 minutes (par exemple 12 h,
12 h 03, 12 h 06, etc.).

Tous les réglages de bolus repas programmeés (type de bolus
[Gram.-glucides ou Unités-insuline], bolus maximal et régla-
ge d’'incréments—voir Bolus repas dans la section Utilisation
de la pompe—Informations de base, qui commence a la page
56) seront également utilisés par le bolus combiné.

> Avertissement: Pour utiliser cette fonction, vous devez
déterminer le temps qui s’écoule avant que votre corps
ne commence a utiliser ces types de repas comme glycé-
mie. Consultez votre médecin traitant avant de tenter
d’utiliser cette fonction.

Lorsque vous utilisez un bolus combiné, la
page 2 de lécran d’accueil indique qu’il est
actif.

0,80 u-09:30
Combiné actif

Utilisation de la pompe—Autres fonctions
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Personnalisation du bolus combiné

Commencez
al'écran
d’accueil

Base : Schéma 1
Débit: 1,150 u/h

Cozmo

Appuyez
sur
Menu

Choisissez
Réglages pompe

Choisissez

Choisissez

Personnaliser, Perfusion puis

puis appuyez sur  puis appuyez sur  appuyez sur Appuyez sur
Sélect Sélect Sélect Sélect
[m] Menu de Personnaliser Configuration

Schéma de base
Charger
Historique

le menu
Alarmes
Historique
Réglages régio

configuration
Heure et Date
Bip/Vibration
Verrouiller Prog.

Réglages pompe|

[Personnaliser

KkAccueilF{Sélect. l<Retour F¥élect >
Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur
Accueil Retour Retour
Revoir/modifier
bolus perso. ?
Appuyez
Suivant

La programmation présentée sur cette page est
uniquement destinée a activer le bolus combiné
dans le menu. Si vous désirez configurer I'admi-
nistration d’un bolus repas, référez-vous pages
58 et 60. Pour avoir acces au bolus étendu dans
le menu, référez-vous a la page 106. Pour rendre
la touche bolus active, référez-vous a la page

101.

Si vous utilisez le fonction bolus glucides,
plusieurs écrans de personnalisation seront
représentés dans cette séquence. Appuyez sur
Suivant pour les passer.

Bolus repas

Dans le menu
Etendu Oui

 Ouil
<Retourf=Suivant>

Appuyez sur Suivant;
lorsque Combiné

est en surbrillance,
choisissez Oui puis
appuyez sur Suivant

Combiné

A 7
Retourg— Sélect.>

des perfusions
Bolus de correction
Schéma de base
Débit temporaire

Appuyez sur
Retour

Appuyez sur
Sélect

Durée du
bolus

n minute(s) I
<RetourESuivant>

Appuyez sur
Suivant

w

Appuyez
sur Suivant

Unité des bolus:

Unités-insuline

<Retourysuvant

Le maximum
du bolus est :

<RetourfSuivant>,

Appuyez sur
Suivant

Lincrément du
bolus est :

Appuyez sur
Suivant



né

Administration d’'un bolus comb

Commensez a
I'écran d’accueil

Cozmo M | Appuyez

Base : Schéma 1 sur Menu

Débit: 1,150 u/h

L'écran affiche la valeur de I'administration des bolus. Pour Perfusion du
annuler la partie immédiate des bolus avant la fin, appuyez Bolus : x,xx u
sur Annuler. Si vous ne souhaitez pas voir la valeur des bolus,
appuyez sur Accueil pour revenir a I'écran d'accueil. Une fois que O 25 u

le bolus immédiat (plus la correction, si elle a été ajoutée) a été !
administré, la pompe émet deux bips ou vibre deux fois, revient a
I'écran d’accueil, puis commence a administrer la portion Etendu
des bolus.

Vérifier la quantité, puis appuyez sur [ Bolus pour ajuster

ité 3 Gly 0,9 mmol/L
Perfuser (ou changez la quantité a e 0%

I'aide des touches ) ou §, vérifiez la
quantité, puis appuyez sur Perfuser). m u
- ou - Pour contourner un rappel

glycémie, appuyez sur le bouton <Retour I Perfuser

Touche Bolus pour administrer le
bolus

Glycémie
Actuelle

mmoI/L

Facteur: 1u/ 1,40 mmol/L
Objectif Gly : 7,9 mmol/L

A [
<Retour g—~Suivant>

Entrez votre
niveau de
glycémie actuel,
déterminé par
un test, puis
appuyez sur
Suivant

Oui

Choisissez Combiné

Appuyez sur puis appuyez sur
Sélect Sélect -ou-
Appuyez sur
® Menu Bolus Bolus Bolus le bouton Prépar. repas Choisissez la quantité
Standard combine combine Touche Bolus Total =0g pour l'option 1, puis
tandar Quantité : [fJu | | Quantite: g . appuyez sur Suivant;
Bolus de correction I Etendu Durée:  00:30h | |Durée:  00:30h Option 1-g: [l fptp yd A !
Débit temporaire Immédiat:  30% | |Immédiat: 30% A aites de meme
Schéma de base ez pour chaque option
AccueiIESélect.> sur Fin supplémentaire
Choisissez la quantité (unités
d’insuline ou grammes de glucides),
puis appuyez sur Suivant
Bolus Bolus
combiné combiné

Quantité: 1,70u | |Quantité: 259 | Choisissez durée, puis

Durée : h Durée: [EEEIh
Immédiat: 30% Immédiat:  30%

appuyez sur Suivant

Bolus Bolus
combiné combiné Choisissez le pourcentage

259 [ des bolus que vous voulez
02:30h

30k

Quantité: 1,70u Quantité :
Durée : 02:30 h Durée :
immeédiat: Y% [ | Immédiat:

administrer immédiatement,
puis appuyez sur Suivant

Non

Ajouter un bolus
de correction?

Remarque : 0,30 unités
dinsuline active

Ajouter un bolus | *
de correction?

Suivant>

rY

L4 Perfuser

administrer le bolus

Si vous voulez personnaliser le bolus de
correction avec un bolus repas: choisissez
Oui pour administrer un bolus de correction,
puis appuyez sur Suivant; choisissez Non,
puis appuyez sur Suivant

* Si vous avez de l'insuline active d'un bolus
précédent, I'écran par défaut est Non et il indique
la quantité d'insuline active restante. Si vous n'avez
pas d'insuline active d’'un bolus précédent, I'écran
par défaut est Oui

Bolus | Chpisissez la quantité voulue,
:J combiné | puisappuyez sur Perfuser
Quantité: u| —ou- Pour contournerun
Durée: ~ 0230h | rappel glycémie, appuyez sur
Immediat:  30% [ e houton Touche Bolus pour

nn
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Utilisation de la pompe—Autres fonctions 1\1)
Interruption d’un bolus combiné

Commencez a
I'écran d’accueil

Cozmo 1

Base : Schéma 1 ApRuyeZ sur
Débit: 1,150 u/h [ Arréter

<Arréter I Menu>
(<Arréter I Menu>)

Perfusion
a arréter . .

. Choisissez Combiné,
Toutes perfusions

Débit temporaire puis appuyez sur
Sélect
A Sélect.>

Bolus
+J Combiné
Appuyez | Quantité

sur Oui restante :
Durée:

Stop bolus? ’










Utilisation du débit temporaire

Choisissez Débit Sélectionnez
temporaire puis le type, puis
Commencez a appuyez sur appuyez sur
I'écran d’accueil Sélect Sélect*
@ Menu Débit
temporaire
Cozmo Bolus repas [Standard |
, Bolus de correction Déb temp 1 ) o
Base: Schéma 1 Déb temp 3 Deblt. Deblt.
Débit: 1,150 u/h Schéma de base temporaire temporaire
<Arréter Y Menu> <Accueil T¥Sélect.>| <Retour}, fSélect.> Durée: [TEQh || Durée: [TENIh
Débit : 100 % [f Débit: 0,00 u/h
<Retour Fsuivant>[Sil<Retour E3suivant>)

heures), puis appuyez sur Suivant

Débit
™y = temporaire temporaire
Débit Débit ) P ) P
P temporaire temporaire Durée: 01:30h : 01:30/2
it: [AgEldu
Bcozm:h, 1 Durée: 01:30h [l Durée:  00:30h 0750]
ase :>chema Débit : 50% [ Débit: 0,750 u/h
Débit: 0,750 u/h ' <Retour F-SSuivant>
Débit temp. actif Rdouivant]
<Arréter TY Menu> <Retour . x

appuyez sur Perfuser

débit, puis

a250% ou le % qui équivaut au débit
de base maximal; ou Unités/Heure: de
0,00 au débit de base maximal), puis
appuyez sur Suivant

* Cet écran ne s'affiche que si plusieurs débits temporaires sont disponibles.
** Si vous utilisez un débit temporaire personnalisé, le nom personnalisé est
affiché dans le haut de cet écran.
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Interruption d’un débit temporaire

Commencez a
I'écran d’accueil

Cozmo 17

Base : Schéma 1 Appuyez sur
Débit: 0,950u/h & Arréter
Débit temp. actif

ater TN
<Arréter (2 Menu>

Perfusion
a arréter

Toutes perfusions | Chosissez Débit temporaire,
Débit temporaire . P
Combiné puis appuyez sur Sélect

. A z
Accueil g2 Sélect.>

Débit

+J temporaire
Durée
restante: 00:45 h
Arrét débit
temporaire ?

Cozmo 1]

Base:Schéma 1
Débit: 1,150 u/h

Appuyez
sur Oui




Remarques
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